
راهنماي نصب و راه اندازي 

دربازکن هاي ریلی سیماران

MODEL : FARAZ 800 / 1200 / 1500 / 2000 / P5 / P8 / P15 
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دستورالعمل های مهم ایمنی.

 برای حفظ ایمنی افراد، پیروی از این دستورالعمل ها مهم می باشد. این دستورالعمل ها را برای

 مراجعات بعدی نگهداری کنید.

‐  به کودکان اجازه بازی با کنترل کننده های ثابت را ندهید. کنترل کننده های از راه دور را از 

    دسترس کودکان دور نگه دارید.

‐ فعال سازی خلاص کننده دستی به دلیل عیب های مکانیکی یا شرایط خارج از تعادل می تواند

    باعث ایجاد حرکات کنترل نشده ای از قسمت تحریک شونده شود.

‐ هنگام به کار اندازی کلید قطع بایاس ، اطمینان حاصل کنید نمایید که سایر افراد دور نگه 

    داشته شده اند.

‐ هنگام تمیز کردن یا سایر امور مربوط به حفظ ونگهداری، برق دستگاه را قطع نمایید.

‐ نصاب باید مناسب بودن گستره دمایی نشانه گذاری شده بر روی محرک را برای مکان موردنظر

    را بررسی نماید.

‐ این وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد بکار گرفته شود.

‐ این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی و یا 

افراد بی تجربه و ناآگاه، نمی باشد  مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با 

نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

‐ کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند. 

هشـدار : 

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

www.simaran.com


750W
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FARAZ
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5

نصب موتور و براکت آن3-2
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Relay 12V
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این میکروسوئیچ جهت تعریف حد باز شدن و بستن مطابق شکل روبرو 

بکار می رود. اگر از سوئیچ محدودکننده استفاده نمی کنید باید بوسیله

 دو عدد جمپر، ترمینال های LSW - OPEN و LSW - CLOSE را به 

ترمینال 12V+ متصل نمایید.

( 1 - 4 ) اتصال موتور به مرکز

موتورهای ریلی  FARAZ ( M/P ) دارای سه الی چهار سیم می باشد.

سیم های موتور غالباً دارای رنگ هایی بشکل روبرو می باشد که باید 

مطابق شکل با خازن موازی نمود و به ترمینال موتور، در مرکز کنترل 

متصل شوند.

: ( Limit Switch ) نحوه سیم بندي میکروسوئیچ محدودکننده

توجه : سیم چهارم موتور که سیم زرد رنگ است (سیم ارت) جهت محافظت

 از برق گرفتگی استفاده می شود که در صورت نیاز به یکی از کانکتورهای  

                                                        روی برد مرکز                     وصل می گردد. 

در کل اگر متوجه شدید موتور خلاف جهتی که باید حرکت می کند کافیست 

جای سیم های سیاه و قهوه ای را عوض کنید تا جهت حرکت عوض شود.

Open Common Close

7

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

www.simaran.com


8

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

www.simaran.com


+24

PED

Stop

Start

« کانکتور آبی » « کانکتور زرد »

L1 L2

Lamp

*
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تغذیھ
 قفل برقی

Relay 12V

C
O

N
1
3

بلکه باید به خروجی FLASH-LED (CON13) وصل شود.

براي استفاده از رله  AUX  باید پارامتر P1  را از منوي  NO ،PA باشد. 

براي استفاده از قفل برقی نیاز به یک منبع تغذیه و رله جداگانه می باشد و پارامترP1 از منوي PA باید SI ست شود. 

A
U

X

Q70/2S سیم بندي مرکز کنترل

111010
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Q70/2S

L2

11

SEG
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توجھ  : نمایشگرها بعد از 3 دقیقه در حالت Stand by  خاموش می شوند. و هر 5 ثانیه یکبار نقطه ي روي نمایشگر سمت راست

 یک چشمک می زند .

مد اسباب کشی : در مواقعی که نیاز به باز ماندن طولانی درب ها باشد و یا اگر درب در حالت باز کامل باشد و خطاي
 فتوسل مانع بستن درب شود، می توانید با یکبار فشردن 10 ثانیه اي دکمه A (استارت کامل) ریموت، درب را باز نمایید

 و بعد از طی زمان دلخواه فقط با فشردن دکمه A همان ریموت به مدت 10 ثانیه درب بسته می شود. 
در حالت مد اسباب کشی در حین باز یا بسته شدن درب ها فلاشر بطور ثابت روشن بوده و در حالت باز کامل فلاشر هر
 10 ثانیه یکبار یک چشمک می زند و همچنین نقطه ي روي نمایشگر سمت راست هم بطور متوالی چشمک می زند . 

پارامتر PU : در مواقعی که سرعت آهسته تندتر دیده می شود لازم است براي بهتر شدن سرعت آهسته به صورت SI ست شود. 
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و سپس موتور شروع به کار کرده و درب بسته می شود. 

۴
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لیمیت سوئیچ بستن ، مدار باز است .
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اگر اهم سیم هاي خاکستري و مشکی و یا خاکستري و قهوه اي مقدار صفر یا بالاتر از 50 اهم 

باشد، سیم پیچ موتور شما داراي اشکال می باشد که می بایست جهت انجام تعمیرات

به کارخانه عودت داده شود.

نحوه اطمینان یافتن از سالم بودن موتور
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مقدار اهم سیم پیچ موتور چک شود

9-8-7-6-5

9-8-7-6-5

9-8-7-6-5

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

www.simaran.com


ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

ww
w.
sim

ar
an
.co

m

www.simaran.com

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

